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Vorwort

Die Stadt Kdnigsherg i. Bay. verfugt Uber eine Altstadt
mit einheitlicher stddtebaulicher und architektoni-
scher Gestaltung. Das ausgewogene Altstadtgebiet
wurde durch Bauten gepragt, die zum grofRen Teil
nach den Stadtbranden im 30-jahrigen Krieg 1632
und 1640 im Hinblick auf die damalige Bedeutung
Konigshergs als Amtsstadt einer Enklave sachsischer
Herzoge (zuletzt Sachsen-Coburg-Gotha) in einem
verhaltnismalkig kurzen Zeitraum entstanden. Der
Anschluss des Amtes Konigsberg mit den zu dieser
Enklave gehdrenden Ortschaften erfolgte an Bayern
durch den Coburger Staatsvertrag mit Wirkung vom
1. Juli 1920. Von Zerstorungen des 2. Weltkrieges
1939/45 verschont, was der Blrgerschaft erst recht
eine Erhaltungspflicht auferlegen sollte, ist die Alt-
stadt heute nicht zuletzt Studienobjekt fur Historiker
und Kunstkenner. So gesehen unterliegt der gesamte
Altstadtbereich erhdhten denkmalpflegerischen An-
forderungen.

Dabei spielt der Holzfachwerkbau in handwerksge-
rechter Ausfihrung und selbst in einfacher Ausfuh-
rung bei den Nebengebauden, Scheunenfassaden
u. a. eine ortsbhildpragende Rolle.

Auch wenn hier und da die Einheitlichkeit durch
einzelne Neu- und Umbauten gestort wurde, ist die
Erhaltung, die Pflege und die Wiederherstellung des
Uberkommenen Stadtbildes wegen seiner in dieser
Art in Franken seltenen Erscheinungsform ein Anlie-
gen von hehem kulturellem Rang.

Die Stadt Kdnigsherg i. Bay. hat am 3. Marz 1970 die
»Gemeindeverordnung Uber die Baugestaltung im
Altstadtbereich der Stadt Konigsberg i. Bay., Land-
kreis Hofheim i. UFr.« erlassen.

Diese Verordnung hat sich weitgehend bewahrt. Mit
ihrer Hilfe ist es gelungen, das Stadtbild in seiner ur-
springlichen Erscheinungsform zu erhalten.

Seit Erlass der Verordnung sind jedoch erhebliche
bautechnische Veranderungen eingetreten (Bauma-
terialien wie Kunststoffe, Nutzung von alternativen
Energien usw.). Dies erfordert eine Uberarbeitung
bzw. einen Neuerlass der bestehenden Verordnung.

Die nachfolgende Satzung stutzt sich auf Art. 81 Abs. 1
Nr. 1 BayBO (Bayerische Bauordnung), der die
Gemeinden erméchtigt, durch Satzung im eigenen
Wirkungskreis ortliche Bauvorschriften (iber besondere
Anforderungen an die dultere Gestaltung baulicher
Anlagen zur Erhaltung und Gestaltung von Ortsbildern
zu erlassen.
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Gestalterisches Ziel bei SanierungsmalBnahmen

Diese Verordnung soll keinesfalls gegen die Verbes-
serung der Wohnverhaltnisse innerhalb der Altbau-
ten gerichtet sein, sondern unterstiitzen und len-
ken. Wie durchgefiihrte BaumaRnahmen sichtbar
machen, lassen sich Althduser durchaus nach den
neuesten Erfahrungen und Erkenntnissen des Bau-
gewerbes modernisieren, ohne dass das aulRere Bild
dadurch stilbrechend verandert werden musste. Es
muss daher den Birgern dieser Stadt zugemutet
werden, ihre Bauvorhaben in das Gesamthild der Alt-
stadt einzuordnen und daflr in vertretbaren Grenzen
auch finanzielle Mehraufwendungen hinzunehmen.
Der Hinweis, dass Eigentum gegeniber der Gesamt-
heit verpflichtet, sei an dieser Stelle erlaubt (Art. 14
Abs. 2 Grundgesetz, Art. 158 Bay. Verfassung). Die-
ser finanzielle Mehraufwand fallt aber erfahrungsge-
maR im Verhaltnis zu den Gesamtkosten nach Abzug
von etwaigen Zuschussen in der Regel selten Uber-
maRkig hoch aus, vor allem wenn zur Durchflihrung
fachmannische Beratung von versierten Architekten
und Planern in Anspruch genommen wurde.

Bei der Sanierung von historischen Bauten kommt
es haufig durch die Verwendung von modernen
Baustoffen und Techniken, oft aus Unkenntnis, so-
wie durch das Bestreben moglichst kostengtlinstiger
Bauweisen immer wieder zu Bauschaden an der Sub-
stanz des Gebaudes und nicht selten zu dem Verlust
des charakteristischen Aussehens eines Gebaude-
typs. Schlimmstenfalls erscheint ein altes Gebaude
nach der Sanierung wie ein Neubau. Damit hat nicht
nur das Gebaude selbst seine historische Identitat
eingebuft, auch das Stadtbild verliert einen pragen-
den Bestandteil. Gestalterisches Ziel bei anstehen-
den Sanierungsmalnahmen, aber auch bei Neubau-
ten, muss es deshalb sein, den einzelnen Gebauden
ihre Eigenart zu bewahren, diese (wieder) herzu-
stellen oder zu konservieren. Was an alter Substanz
noch vorhanden ist, soll nach Maoglichkeit erhalten
und geschutzt werden. Jede Um- und Neugestaltung
soll so erfolgen, wie es fur den betreffenden Haustyp
charakteristisch ist. Dabei ist zwischen den Anforde-
rungen und den Anspruchen an eine dem Stadtbild
zutragliche Gestaltung und Denkmalschutz sowie
den Bedurfnissen der Bauwerber und Bewohner zu
vermitteln.

Der Stadtrat als legitimierter Vertreter der Blrger-
schaft ist sich daher seiner Verpflichtung bewusst,
das historische Altstadtbild in seiner Eigenstiandig-
keit auch nachfolgenden Generationen zu erhalten.
Zu diesem Zwggck ergeht diese Verordnung, die den
denkmalpflegerischen Vorstellungen uber die Ge-
staltung des Altstadtbereiches im Zuge kunftiger
BaumaBnahmen Ausdruck geben soll.

Es ist wichtig einer Entvdlkerung der Innenstadte
entgegenzuwirken. Leben in der Altstadt ist lebens-
wert und soll lebenswert bleiben.

Den Vertretern der Stadt ist es ein besonderes Anlie-
gen Malnahmen zur Erhaltung, Starkung und Erneu-
erung der gewachsenen Strukturen zu unterstiitzen.
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§1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt im Bereich der Altstadt (siehe An-
lage 1). Sie betrifft die Errichtung, die Anderung, die
Instandsetzung, die Unterhaltung und den Abbruch
baulicher Anlagen und Werbeanlagen, auch so weit
es sich um nach der BayBO verfahrensfreie Vorha-
ben handelt und ohne Rucksicht darauf, ob sie im
Einzelnen unter Denkmalschutz stehen oder nicht.

§2
Griinflichen und Bepflanzungen

(1) Bestehende vor der alten Stadtmauer liegende
Grunflachen sind von jeglicher Bebauung frei-
zuhalten, insbesondere der in Anlage 1 ausge-
wiesene Grungurtel. Ausgenommen sind Gar-
tenhauschen (Unterbringung von Geraten) bis
max. 10 m? Grundflache im bisher zugelassenen
Rahmen.

(2) Der Charakter des vor der Stadtmauer sudlich
liegenden Teils des Schlossberges (bebaut mit
Trockenmauern) ist zu erhalten. Die Sicht auf die
Burganlage ist weitgehend zu gewahrleisten.

§3
Ortsbild

(1) Die Errichtung, Anderung oder Instandsetzung
von baulichen Anlagen ist aus dem Bestand he-
raus zu entwickeln. Bauliche Anlagen miissen
in Stellung, Form, Umfang und Gestaltung den
Erfordernissen des gesamten Ortsbildes ent-
sprechen und sich den benachbarten Gebauden
harmonisch einfugen.

(2) Nebengebdude einschl. Garagen haben sich in
Stellung, Gestaltung und Werkstoff dem Haupt-
gebaude anzupassen und in ihrer GroRe unter-
zuordnen.

(3) Bei der Beurteilung von Gestaltungsfragen sind
die Gesichtspunkte der Denkmalpflege mafige-
bend.

(4) Die Beseitigung von Nebengebauden, die nicht
vom Strallenraum aus sichtbar sind, ist nicht
ausgeschlossen.

§4
Bau- und Kunstdenkmale,
denkmalschutzwiirdige Bauten

Die Anderung oder die Beseitigung von bauli-
chen Anlagen oder Teile baulicher Anlagen mit ge-
schichtlichem, kunst- oder kulturgeschichtlichem
Wert ist unzuldssig. Dies gilt besonders hinsicht-
lich der alten Burganlagen, Mauern, Turme, Tore,
Gebaude, Fassaden, Tur- und Fensterfassungen,
alte Holzfachwerke, Haus- bzw. Balkenmalereien
und Inschriften u. a. Erganzend sind hier die Re-
gelungen des Denkmalschutzgesetzes zu beachten.
(www.blfd.bayern.de/blfd )

§6
Lage, Abstand und Grundflache
der Bauten

(1) Bei Umbau, Wiederaufbau oder bei Ausfullung
von Baullicken haben sich die Baukorper in
die vorhandene Stellung der Nachbargebaude
(Firstlinie, Giebelstellung etc.) sowie in die Bau-
flucht einzufligen. Die fiir den Altort typischen
Raumkanten sind zu erhalten; Ersatzbauten und
neue Gebaude mussen diese Raumkante aufneh-
men, also direkt an der Straflenkante errichtet
werden, es sei denn andere Festsetzungen sind
fiir den Bauplatz vorhanden.

(2) Anbauten und Nebengebaude mussen sich dem
Hauptbau unterordnen; ihr First muss daher
mindestens 0,50 m unter dem First des Haupt-
gebdudes sitzen. Anbauten in Verldngerung
des bestehenden Hauptgebaudes mit gleicher
Firstrichtung sind zulassig. Das Zusammenzie-
hen benachbarter Einzelbaukorper in der Stra-
Renfront oder im Dach ist nicht erlaubt. Bei der
Umnutzung von Gebauden sollte das urspring-
liche Bauvolumen beibehalten werden. Garten-
hauschen und Uberdachte Freisitze konnen
als tragende Holzstanderkonstruktion oder in
schlanker Stahlkonstruktion ausgefiihrt werden.
Das nachtragliche Anfligen von Balkonen, Log-
gias, Wintergarten, Freisitzen u. a. an histori-
schen Gebauden ist dann unzulassig, wenn sie
vom Straenraum her einsehbar sind.

(3) So weit es die Bayerische Bauordnung zulasst
ist anzustreben, dass das unmittelbare Anbauen
an die Grenze der Grundstucke ermaoglicht wird.
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In diesem Zusammenhang wird auf § 3 Satz 1
hingewiesen.

GeschoRR- und Sockelhohe werden durch die Ge-
baude der unmittelbaren Umgebung bestimmt.
In Zweifelsfallen ist die Traufhohe malRgebend.

§7
Dacher

Dacher sind in ihrer Form, Firstrichtung und
Neigung sowie ihrem Baustoff mit Ricksicht auf
das Ortsbild zu gestalten. Die Dachkehien sol-
len farblich den verwendeten Dachziegeln oder
dem Schiefer angepasst werden, oder so dicht
geschlossen sein, dass die Blechverwahrungen
nicht sichtbar werden. Als Dacher sind Sattel-,
Mansard-, Halbwalm- oder Vollwalmdach, mit
mittigem First und mindestens 42° Dachneigung
auszubilden. Historische Sonderdachformen

sind zu erhalten. Anbauten an das Hauptgebau-
de mussen die gleiche Gestaltung und Einde-
ckung besitzen.

(2)

(5)

Neue Flachdacher sind nicht erlaubt. Bestehen-
de Flachdacher kénnen bis 15 m? als Terrasse
ausgebaut werden, wenn sie vom offentlichen
Raum aus nicht einsehbar sind.

Nebengebaude konnen mit einem Sattel- oder
Pultdach mit gleicher Neigung wie das Haupt-
gebaude, i@doch mit mind. 42° ausgebildet wer-
den.

Die Schornsteine sollen moglichst am Dachfirst
oder in unmittelbarer Nahe zum First austreten.

Dachausbauten (Dachgauben und Dachliege-
fenster) sind nicht zulassig. Sie konnen in Aus-
nahmefallen genehmigt werden, wenn das Ge-
baude bereits bauzeitlich nutzungsbedingt (z.B.
bei Scheunen) Gauben aufweist oder in unmit-
telbarer Nachbarschaft (StraBe) Gauben vorhan-
den sind, wenn sie sich in Form und GroRe un-
terordnen, das Dach nicht verunstalten und das
Ortsbild nicht beeintrachtigen. Dachliegefenster
kénnen in Ausnahmefallen genehmigt werden
wenn diese nicht von der Strafenseite eingese-




(6)

(8)
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hen werden kénnen. Dachliege-
fenster, sofern genehmigt, sind
immer flachenbundig mit der
Dachflache einzubauen.

Gebaude sind mit naturroten
Tonziegeln einzudecken. Bei
Nebengebauden ist auch ein
Grundach moglich. In Ausnah-
mefallen ist auch Naturschiefer
zuldssig.

Blechdacher sowie Dacher mit
Glas, Acrylglas, Kunststoffen,
Folien, Bitumenbahnen u. 4. sind
unzulassig. Bei kleineren unter-
geordneten Bauteilen, welche
von offentlicher Verkehrsflache
aus nicht einsehbar sind, kon-
nen ausnahmsweise Eindeckungen mit Blech
bzw. Glas zugelassen werden, wenn eine an-
dere Bedachung zu Baukorpern fihren wurde,
die gestalterisch unerwunscht waren. Denkmal-
pflegerische Gesichtspunkte dirfen dem nicht
entgegen stehen. Luken zum Ein- und ‘Ausstieg
sind zuldssig soweit sie vom oOffentlichen Stra-
Benraum aus nicht sichtbar sind.

Der Aufbau von solarthermischen Koliek-
toren (Brauch- und Heizwassererhitzung)
und Kollektoren zur Stromerzeugung
(Phetovoltaik) kann unter folgenden Voraus-
setzungen grundsétzlich gestattet werden:

B Der geplante Standort ist nicht auf einem in
die Denkmalliste eingetragenen Gebaude vor-
gesehen.

M Die Errichtung erfolgt auf der Dachflache ei-
nes Nebengebaudes oder innerhalb eines
Grundstilickes ebenerdig mit Standern.

M Die Anlage ist von &ffentlichen Verkehrsfla-
chen aus nicht einsehbar.

M Sofern die Anlage auf einer Dachflache instal-
liert wird, ist sie in die Dachhaut zu integrie-
ren und nicht auf diese aufzustandern.

(9)

M Die Module sind mit einem maglichst hohen,
dem Stand der Technik angepassten Wir-
kungsgrad zu wahlen, um die erforderliche
Flache moglichst gering zu halten.

B Geprift wurde ob nicht ein alternativer Stand-
ort moglich ist.

Diese Anforderungen mussen jeweils insgesamt
erfullt werden.

Die energetische Ertuchtigung der Decken ge-
gen unbeheizte Dachraume und Dachern ist
grundsatzlich moglich. Zu bevorzugen ist waag-
rechte Dammung gegen das nicht beheizte
Dachgeschol3, bei Wohnzwecken ist nur eine
Zwischensparrendammung zulassig. Aufspar-
rendammungen sind wegen der damit verbun-
den Erhohung des Daches aus gestalterischen
Grinden unzulassig.
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(n

(3)

(4)

§8
AulBenwinde

Das vorhandene Holzfachwerk ist im gesamten
Altstadtbereich (siehe & 1) zu erhalten. Der Ver-
putz von Fachwerk ist unzuldssig. Das gilt fir
Wohngebaude wie fir bauliche Nebenanlagen,
soweit diese vom offentlichen Verkehrsraum aus
sichtbar sind.

Bei einer Erneuerung der Aullenwande oder
bei sonstigen baulichen MafRnahmen ist dieser
Grundsatz zu beachten.

(5)

(6)

Ansonsten ist das Mauerwerk zu verputzen. Ver-
kleidung jeder Art, z. B. mit Mosaik, Zink, Eisen-
blech, Zementplatten, Fliesen, Klinker Verblend-
steinen u. a. sind nicht zulassig.

Fur die durch die Stadt veranlasste architektoni-
sche bzw. gestalterische Beratung bei der Aus-
fuhrung c@r Arbeiten nach § 8 Abs. 1 bis 4 (sie-

he auch & 3 Abs. 3), bis zur etwa notwendigen
Ausarbeitung von Detailplanen, entstehen den
Bauherren keine Kosten. Diese Ausgaben, so-
weit eine kostenlose behardliche Beratung nicht
erfolgt, Ubernimmt die Stadt.

Verputzte alte Fachwerkfassa-
den sind bei Renovierungsar-
beiten wieder freizulegen (nur
Sichtfachwerk, kein Konstrukti-
onsfachwerk!). Die Wiederher-
stellung hat nach den Regeln
einer guten Handwerksarbeit zu
erfolgen.

Im Ubrigen soll bei Neu-, Um-
und  Erweiterungsbauten im
Altstadtbereich angestrebt wer-
den, die AuBenwande, soweit sie
vom StraBenraum sichtbar sind,
in Holzfachwerk, das den alten
Handwerksregeln entsprechend
gefertigt und kréftig dimensio-
niert sein soll, auszubilden. Ist
dies nicht moglich, ist eine ver-
putzte Wand mit handwerklich
gescheibten und gefilzten Oberflichen herzu-
stellen.

Diese Bestimmung ist als Auflage dann in den
Baugenehmigungsbescheid aufzunehmen, wenn
anstelle eines abgebrochenen Fachwerkes eine
neue bauliche Anlage errichtet werden soll und
im Hinblick auf den Sinn dieser Satzung auf die
Wiederherstellung einer Fachwerkfassade nicht
verzichtet werden kann,

Fachwerkkonstruktionen sind auf den Bodenso-
ckeln oder auf die Auflagerung tUber dem Erdge-
schof® herunterzufihren. Die Fachwerkausmau-
erung soll im Allgemeinen glatt verputzt und
gescheibt mit hellem Anstrich werden.

(7)

Daruber hinaus gewahrt die Stadt den Bau-
herren zu den Kosten nach Abs. 1 bis 4 einen
Zuschuss nach den vom Stadtrat festgesetzten
Richtlinien. Sie wird sich auch um die Bewilli-
gung von Uberortlichen Zuschiissen bemuhen.
Die Zuschusse sind frihzeitig bei der Stadtver-
waltung zu beantragen. Vor Zuschussbewilli-
gung durfen die geplanten Arbeiten nicht be-
gonnen werden.

Energetische MakBnahmen und Sanierungen sind
unter Rucksichtnahme auf die aulBere Gestaltung
maoglich. Zu bevorzugen sind Innenwanddam-
mungen aus Schilf, Holz- oder mineralisch ge-
bundenen Platten, bei AuBendammungen sind
nur mineralische Warmedammputze mit einem
historischen Kalkdeckputz gescheibt und gefilzt
bis max. 6 cm Starke zulassig.
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(1

(2)

(3)
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59
Fenster, Tiiren, Freitreppen
und Balkone

Fenster und Tiiren mussen aus Holz hergestellt
sein.

Bei Errichtung, Anderung oder Instandsetzung
von baulichen Anlagen, inshesondere bei der
Erneuerung von Fenstern im Altstadtbereich
wird die Einhaltung stilgerechter Fensterfor-
men vorgeschrieben. Dabei ist in der Regel das
Kreuzsprossenfenster nach den vom Landesamt
fur Denkmalpflege aufgestellten Ausfuhrungs-
richtlinien zu verwenden. Inwieweit bei nicht
an der StraRenfront liegenden Fenstern oder bei
Fenstern mit aulRergewdhnlich kleinen MaRen
von dieser Forderung abgewichen werden kann,
muss die Kreisverwaltungsbehorde im Einzel-
fall nach fachtechnischen Gesichtspunkten im
Einvernehmen mit der Stadt entscheiden. Dabei
darf das Ziel dieser Satzung nicht auRer Acht
gelassen werden.

Zur Abdeckung der durch die vorgeschriebene
Gestaltung der Turen und Fenster bedingten
Mehraufwendungen gewahrt die Stadt einen

Zuschuss nach den vom Stadtrat festgesetzten
Richtlinien. Die Zuschusse sind frihzeitig bei
der Stadtverwaltung zu beantragen. Vor Zu-
schussbewilligung durfen die geplanten Arbei-
ten nicht begonnen werden.

(4) Schaufenster sind im Erdgeschol3 zulassig. Sie

sollen sich in Form, GroBe und Aushildung in die
Gebaudefront einfugen und moglichst in Holz
ausgefuhrt werden. Das vollige AufreiBen der
Gebaudefront ist untersagt, die Offnungen sind
zu gliedern und z.B. durch Mauerwerkspfeiler
oder Holzstutzen zu unterteilen. Vorhandene
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(5)

Fachwerkkonstruktionen sind, wenn die Még-
lichkeit besteht, zu erhalten. Ersatzkonstruktio-
nen (Eisentrager) sind mit Holz zu verblenden.

Balkone und Brustungen diirfen nur in verputz-
tem Mauerwerk, Holzlatten senkrecht gestellt
oder leichten, dunkel gestrichen Eisengeldndern
z.B. Schmiedeeisen ausgefiihrt werden. Edel-
stahlgeldnder, Plexiglas, Lochbleche oder idhnli-
che Materialien sind nicht erlaubt. Die Geldnder
mussen sich dem Ortsbild anpassen.

Garagentore sind — wo es das Ortsbild erfordert
—in Holz auszufiihren.

§ 10
Putz

Die Ausfiihrung des Putzes soll im Naturton er-
folgen. Ein leichter Kellenstrich soll stehenblei-
ben.

(2)

(1)

(3)

Das Glatten, Scheiben oder Glattreiben ist ge-
stattet.

§11
Anstriche

Grelle, disharmonische Farben sind nicht zuge-
lassen. Die Farben des AuBenputzes, der Dach-
rinnen, Abfallrohre und Fensterrahmen haben
sich der vorhandenen Umgebung anzupassen.
Sie sind mit der Unteren Denkmalschutzbehdrde
festzulegen, auch wenn fir die MaBnahme eine
Baugenehmigung vorliegt.

Bei Erneuerung von Anstrichen sind Farben in
den fur das Ortsbild charakteristischen Ténen zu
verwenden.

Die Farbgebung an und in der Niahe denkmal-
wurdiger Gebdude hat nach den Regeln der
Denkmalpflege, ggf. unter Einschaltung des
Landesamtes fiir Denkmalpflege, zu erfolgen.
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(5) Monumentale oder figurliche Schnitzereien, TU-
ren und Inschriften am Fachwerk der Hauser so-
wie an den Gebduden angebrachte Figuren u. a.
sind nach den Regeln der Denkmalpflege farbig
zu fassen oder zu konservieren.

fl

T\
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§12
Markisen, Jalousetten, Rollliden

Grelle und unharmonisch wirkende Stoffe sind nicht
zulassig.

§13
Einfriedung

Als Einfriedung sind Mauern in Naturstein (heimi-
sche Materialien wie Sandstein, Muschelkalk usw.),
verputzt oder Holzlattenzaune zulassig. Naturstein-
mauern sollten eine Abdeckung aus dem gleichen
Material erhalten, verputzte Mauern konnen mit
naturroten Ziegeln abgedeckt werden. Bei Metall-
zaunen sind geschmiedete Eisenzaune nach histori-
schem Vorbild erlaubt. Die Oberflache ist mit einem

dunklen Anstrich zu versehen (schwarz oder dun-
kelgrau). Verzinkte Oberflachen sind nicht zulassig,
Abdeckungen aus Blech oder Kunststein sind unzu-
lassig.

A
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§14
AuRenwerbung

Werbeanlagen haben in Anzahl, GréBe, Art und Form
auf das Ortsbild Ricksicht zu nehmen. Schilder, Auf-
schriften und Bemalungen, Anschlagtafeln, Aushin-
ge- und Vereinskasten, Verkaufsautomaten, Lichtre-
klame usw., die sich nicht in ihre Umgebung oder
das Ortsbild einfligen, sind unzuldssig.

§ 15
Empfangsanlagen usw.

Fernseh- und Rundfunkantennen sowie Satelliten-
empfangsantennen sind so anzubringen, dass sie
"vom &ffentlichen StraRenraum aus nicht einsehbar
sind. Es kénnen auch integrierte und farblich an das
Dach angepasste Antennenanlagen in Ausnahmefal-
len zugelassen werden. Ein Anschluss an das Fern-
sehkabelnetz ist zu bevorzugen.

§ 17
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Ausnahmen und Befreiungen von den Vorschrif-
ten dieser Verordnung gewdahrt das Landratsamt
im Einvernehmen mit der Stadt Kdnigsberg i.
Bay. (Art. 88 Abs. 3 BayBO).

(2) Im Bereich des Gringurtels werden beim vor-
handenen Baubestand und den Einfriedungen
keine denkmalpflegerischen Anforderungen ge-
stellt.

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

Wer den Vorschriften dieser Satzung oder einer
aufgrund dieser Satzung ergangenen volliziehbaren
Anordnung vorsétzlich oder fahrlassig
zuwiderhandelt, kann gem. Art. 79 Abs.1, Nr. 1

BayBO (Bayer. Bauordnung) mit einer Geldbul3e bis

zu 50.000,00 € Belegt werden.

§19
Inkrafttreten

Die Satzung tritt eine Woche nach der Bekanntgabe

YRS7Y,

Erich Stubenrauch
Erster Burgermeister
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